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PRODUKTOVY LIST

PUD-SWMBS80YAA

Mitsubishi Invertor
Hydrobox P14 / Hydrotank P14



PUD-SWMS80YAA

Technicka data

Vykon topeni (A2/W35)
Vykon topeni (A-15/W35)
Elektricky prikon max.
Napajeni

Maximalni proud / Rozbéhovy proud
Jisténi

Hydrobox (vnitfni jednotka)
Kompresor

Typ startu kompresoru
Pocet ventilatord

Pritok vzduchu ventildtoru
Akusticky tlak (SPL)
Akusticky vykon (PWL)
Rozméry (VxHxS)
Hmotnost

Typ chladiva

Potrubi - kapalina

Potrubi - plyn

Délka potrubi

Prevyseni potrubi
Provozni rozsah - topeni
Provozni rozsah - chlazeni
Max. vystupni teplota

Prdtok vody na vyméniku

Declimaale

8,0

73

4,7

400/50/3

8,0

16

TermoPus® P14

Uzavfeny rotaéni scroll
Invertor

1
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1050 x 480 x 1020
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R32

6,35 (1/4”) prevleéna matka
12,7 (1/2”) prevleéna matka
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PUD-SWMS80YAA —

Spotreba a ucinnost

Nizkoteplotni spad (podlahové vytapéni), primérné klima

Primérna roéni spotreba 3529 kWh
Sezdnni energetickd ucinnost vytapéni 176 %
Strednéteplotni spad (radidtory), primérné klima

Primérna roéni spotreba 4814 kWh

Sezénni energetickd ucinnost vytapéni 130 %
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PUD-SWMS80YAA

Vykon venkovni jednotky - topeni

Teplota vod
naﬁwupuk,cy 25 35 40 45 50 55 60
‘{ee;,}‘;g"og' Vijkon COP | Vjkon COP | Vijkon COP | Vjkon | COP | Wikon COP | Vjkon COP | Vijkon COP
25 — |- 5.0 170 49 | 155 a7 1.44 ——— — = 1 -
-20 Z 2 6.7 2.20 6.6 1.95 6.4 1.70 6.2 1.45 N 2 =
15 73 250 7.0 225 6.6 2.00 6.7 1.75 6.8 1.55
-10 85 | 350 7.6 2.99 75 | 265 73 235 73 | 200 72 | 191 = | =
" o7 9.4 360 88 300 86 275 84 245 83 2.10 80 195 7.2 155
a 2 99 | 3.90 9.3 3.30 91 | 3.00 88 265 88 | 230 82 | 180 80 | 170 |
7 96 5.40 89 460 8.6 4.05 82 345 7.9 3.10 75 255 6.8 2.30
12 | 104 | 635 | 99 545 | 97 | 480 | 95 410 | 91 | 360 | 86 | 310 | 7.7 | 270
15 10.7 6.95 10.4 5.85 10.2 5.20 10.0 4.50 9.5 3.85 90 | 345 8.0 2.95
20 109 | 7.90 10.8 6.70 10.6 | 595 10.4 515 102 | 4.45 97 | 370 91 | 3.45
25 = - 50 1.70 4.0 1.55 a7 144 = = = | = = =
20 | 6.7 220 6.6 | 195 6.4 1.70 62 | 1.45
15 - - 73 2.50 7.0 2.25 6.6 2.00 6.7 1.75 68 | 155 o -
-10 80 3.65 7.6 2.99 75 265 7.3 2.35 73 200 7.2 191 - -
: 7 80 | 370 8.0 3.10 80 | 280 8.0 2.45 80 | 210 80 | 195 72 | 155
ke 2 8.0 435 80 355 80 | 315 80 275 80 | 240 80 | 182 80 1.70
7 60 | 585 6.0 4.76 60 | 420 6.0 3.65 60 | 320 60 | 265 60 | 240
12 6.0 | 645 6.0 535 60 | 480 6.0 425 60 | 365 60 | 3.10 60 | 275
15 60 | 705 | &0 595 60 | 525 | 60 4.55 60 | 395 60 | 345 60 | 295
20 6.0 8.05 6.0 6.90 6.0 6.05 6.0 515 6.0 4.55 60 | 375 6.0 3.40
25 | 40 165 40 | 155 4.0 145 [
20 54 235 5.3 2.10 5.1 1.80 5.0 1.50
-15 - | - 58 2.60 56 | 2.35 53 2.05 54 | 1.80 54 I 160 - | -
10 6.4 3.75 6.1 3.10 6.0 2.75 58 235 5.8 2.05 58 | 195 2 Z
: 7 64 3.85 64 315 6.4 280 6.4 245 6.4 215 64 2.00 6.0 1.65
Mid - 2 |64 | 458 64 | 360 | 64 | 325 64 285 64 | 250 64 | 210 64 | 180 |
7 48 | 540 48 465 48 | 415 48 3.60 48 | 3.10 48 | 265 48 | 245 |
12 48 6.10 48 510 48 465 4.8 4.20 48 360 48 3.05 48 2.70
15 4.8 6.95 4.8 585 4.8 5.15 4.8 4.45 48 3.85 48 | 335 4.8 2.90
20 48 | 7.70 4.8 6.75 48 | 590 4.8 5.00 48 | 435 | 48 365 48 | 335
-25 - - 3.6 1.60 3.5 1.50 3.4 1.35 - - - | - - -
-20 3 | - 4.3 2.35 4.2 | 2.10 4.1 1.80 39 | 1.50 - | - - | -
15 - - 4.9 2.55 4.8 2.30 4.7 2.00 46 1.75 45 1.55 - =
-10 38 | 360 35 285 34 | 255 3z 220 32 | 190 31 | 160 - 1 -
Mi 7 3.9 3.65 35 2.85 3.3 255 3.1 2.20 3.0 1.95 29 1.70 37 1.65
n 2 34 4.60 31 360 2.9 3.20 26 275 24 2.05 21 1.80 32 1.80
7 27 | 480 24 3.50 23 | 330 22 3.05 20 | 250 17 | 230 26 | 220
12 33 | 535 3.0 445 28 | 420 26 3.90 22 | 320 1.8 | 2.60 29 | 2.50
15 | 38 | 675 | 32 | 560 3.0 | 485 | 28 410 [ 24 | 345 | 18 | 290 31 275
20 42 7.45 37 6.55 3.4 565 31 475 2.9 3.90 26 | 330 35 3.25

Hluc¢nost venkovni jednotky - topeni
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Hydrobox TermoPlus® P14 SMART

Hmotnost

Rozméry - preprava
Hmotnost - preprava
Obéhové Cerpadlo
Pratok (max):
Hydraulika - vstup
Hydraulika - vystup
Pojistny ventil

Senzor pratoku

Magneticky filtr necistot

Expanzni nadoba pro topny systém

Vyménik

Chladivo

Chladivo - plyn
Chladivo - kapalina

Napdjeni z venkovni jednotky

Doporudené jisténi

Declimaale

2\ MITSUBISHI ELECTRIC
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830 mm
510 mm
330 mm
55 kg
960 x 550 x 410 mm
60 kg
Wilo 25/1-7.5
2 m3/h
28 mm
28 mm
Instalovany (2,5 bar) bar
Instalovany
Neni soucasti
10 L
SWEP BPHE
R32
1/2” prevleénd matka palce
1/4” prevleéna matka palce
230/50/1 V,Hz, f
dle venkovni jednotky A
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Hydrobox TermoPlus® P14 SMART

Ridici jednotka Mitsubishi Electric - PAC-IFO71B-E

Pevné dana teplota vystupu, ekvitermni kfivka, ekvitermni k¥ivka s

Zplsob lace t tho okruh , .,
PRSED reglitace topnetio oxriny kompenzaci dle pokojové teploty;

Systém automaticky pfepina z topného okruhu do ohfevu TUV
Ohrev TUV pomoci 3-cestného ventilu. Standardné ma prednost TUV pred
topnym systémem;

BPHE SWEP, senzor prutoku, pojistny ventil, obéhové éerpadlo,

Komponenty hydraulik ., vy , . ;.
P yny Y automaticky odvzdusnovaci ventil, manometr, expanzni nadoba;

Zaruka 5 let
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Hydrotank TermoPlus® P14 SMART

TERMGH

Hydrotank P7 180
Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Hydrotank P7 230
Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Hydrotank P14 180
Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Hydrotank P14 230
Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost
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Hydrotank TermoPlus® P14 SMART

Rozméry - preprava

Hmotnost - pfeprava

Obéhové Cerpadlo

Pratok (max):

Hydraulika - vstup

Hydraulika - vystup

Pojistny ventil

Senzor pritoku

Magneticky filtr necistot

Expanzni nddoba pro topny systém
Expanzni nadoba pro ohfev TUV
Zasobnik TUV

Plocha vyméniku v zasobniku TUV
Povrchova uprava zasobniku TUV
Vyménik

Chladivo

Chladivo - plyn

Refrigerant connection - liquid
Power supply

Napdjeni z venkovni jednotky

Doporudené jisténi
Ridici jednotka
Zplsob regulace topného okruhu

Ohtev TUV

Komponenty hydrauliky

3-cestny ventil

Zaruka

Declimaale

2000 x 720 x 720

175

Wilo 25/1-7.5
2

28

28

Instalovany (2,5 bar)

Instalovany
Neni soudasti

10

10

180/230

3,02
Smaltovana ocel
SWEP BPHE
R32

1/2” prevleéna matka

1/4” prevleéna matka

220-240V, 50Hz
230/50/1

dle venkovni jednotky

Mitsubishi Electric - PAC-IFO71B-E

palct
palct
V,Hz
V, Hz, f

Pevné dana teplota vystupu, ekvitermni kfivka, ekvitermni kfivka s

kompenzaci dle pokojové teploty;

Systém automaticky pfepina z topného okruhu do ohfevu TUV
pomoci 3-cestného ventilu. Standardné ma prfednost TUV pred

topnym systémem;

BPHE SWEP, senzor prutoku, pojistny ventil, obéhové éerpadlo,
automaticky odvzdusnovaci ventil, manometr, expanzni nadoba,

3-cestny ventil;

Pro pfepnuti mezi topnym systémem a zasobnikem TUV;

5 let
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